
聚 星 J X I - 7 7 2 6 5  
6 � G H z ~ 2 6 . 5 � G H z 射 频 下 变 频 模 块 �

描  述  

J X I - 7 7 2 6 5 是 6 � G H z 至 2 6 . 5 � G H z � 宽 带 单 级 下 变 频 模 块 ， 覆 盖 从 C 波 段 到 K 波 段 。 外 部 L O 频 率 范 围 为

6 � G H z 至 1 4 � G H z ， 输 出 I F 范 围 为 5 0 � M H z 至 3 � G H z 。 该 模 块 具 备 内 部 本 振 、 R F 前 置 放 大 器 和 可 变 增 益 控

制 ， 使 其 成 为 紧 凑 且 通 用 的 独 立 下 变 频 器 模 块 。 通 过 选 择 外 部 L O 信 号 ， J X I - 7 7 2 6 5 可 以 配 置 用 于 S I S O 应

用 ， 也 可 以 多 个 单 元 配 对 用 于 M I M O 应 用 ， 例 如 基 于 地 面 的 卫 星 通 信 ， 点 对 点 无 线 电 和 测 试 仪 器 系 统 。 �

J X I - 7 7 2 6 5 还 具 有 用 于 低 频 的 旁 路 路 径 ， 因 此 可 以 与 C 频 段 下 变 频 器 （ 例 如 J X I - 7 6 6 0 ） 结 合 使 用 ， 以 形

成 1 0 0 k H z 至 2 6 . 5 � G H z 宽 带 下 变 频 器 系 统 。 �

�

�

�

�



 

w w w . j x i n s t . c o m  

规  格  

频 率 指 标  

射 频 输 入 频 率 范 围 � � �

转 换 路 径 � L O � > � R F � 6 � G H z � ~ � ( 2 6 . 5 � G H z � ‒ � I F ) �

� L O � < � R F � ( 6 � G H z � + � I F ) � ~ � 2 6 . 5 � G H z �

直 接 路 径 � � 1 0 0 � k H z � ~ � 8 � G H z �

外 部 L O 范 围 � � 6 � G H z � ~ � 1 4 � G H z �

中 频 � 输 出 频 率 � � 5 0 � M H z � ~ � 3 0 0 0 � M H z �

中 频 I F 带 宽 （ 3 � d B ） � � 1 5 0 0 � M H z � 典 型 值 �

�

�

图 � 1 � � 当 L O > � R F 时 ， 对 于 不 同 中 频 对 应 的 射 频 响 应 ； � �

如 果 使 用 外 部 L O ， 则 功 率 设 置 为 5 � d B m 。 �

�

�

图 � 2 � 在 不 同 的 L O 频 率 下 测 得 的 中 频 响 应 。 使 用 外 部 L O 时 ， 功 率 设 置 为 5 � d B m 。 �
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幅 度 指 标  

输 入 范 围 � A C （ 关 前 放 ） � 最 大 值 � + 2 3 � d B m �

� A C （ 开 前 放 ） � 最 大 值 � + 2 0 � d B m �

� � �

衰 减 范 围 � 射 频 衰 减 � 0 � t o � 3 0 � d B � （ 步 进 1 � d B ） �

� 中 频 衰 减 � 0 � t o � 3 0 � d B � （ 步 进 1 � d B ） �

增 益 范 围 � 最 小 值 � 标 称 值 � - 4 0 � d B �

� 最 大 值 （ 关 前 放 ） � 标 称 值 � 2 3 � d B �

� 最 大 值 （ 开 前 放 ） � 标 称 值 � 4 2 � d B �

前 置 放 大 器 增 益 � � 标 称 值 � 2 0 � d B �

�

�

图 � 3 � 标 称 R F 前 置 放 大 器 响 应 �

�

射 频 端 ⼝ 本 振 泄 漏 � 关 前 放 ， 无 射 频 衰 减 � < � - 6 0 � d B m � 典 型 值 �

� 开 前 放 ， 无 射 频 衰 减 � < � - 7 5 � d B m � 典 型 值 �

中 频 端 ⼝ 本 振 泄 漏 � 启 用 中 频 ， 无 中 频 衰 减 � < � - 6 0 � d B m � 典 型 值 �

� 中 频 旁 路 ， 无 中 频 衰 减 � < � - 8 0 � d B m � 典 型 值 �

�

�

图 � 4 � L O 泄 漏 测 量 ， 受 功 率 计 将 测 量 范 围 限 制 最 小 为 - 7 0 � d B m 。 �
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动 态 范 围 指 标  

杂 散 信 号 �

内 部 杂 散 信 号 �

�

R F � < � 1 0 � G H z �

�

< � - 7 0 � d B m �

� R F � > � 1 0 � G H z � < � - 8 0 � d B m �

输 入 相 关 杂 散 信 号 � � < � - 6 0 � d B c �

�

�

图 � 5 � 实 测 输 入 噪 声 密 度 �

�

噪 声 密 度 （ 2 5 ° C - 4 0 ° C � 温 度 标 称 ） �

前 放 关 � 1 0 � G H z � 1 6 � G H z � 2 6 � G H z �

本 底 噪 声 ( d B m / H z ) � - 1 5 1 � - 1 4 9 � - 1 4 4 �

噪 声 系 数 ( d B ) � 2 3 � 2 5 � 3 0 �

前 放 开 � 1 0 � G H z � 1 6 � G H z � 2 6 � G H z �

本 底 噪 声 ( d B m / H z ) � - 1 6 1 � - 1 6 0 � - 1 5 8 �

噪 声 系 数 ( d B ) � 1 3 � 1 4 � 1 6 �

�

内 部 L O 指 标  

L O 频 率 范 围 � 倍 频 器 关 � 6 . 0 � G H z � - � 1 3 . 5 � G H z �

� 倍 频 器 开 � 6 . 0 � G H z � - � 2 7 . 0 � G H z �

L O � 调 谐 性 能 � 频 率 步 进 分 辨 率 � 1 � H z �

� 锁 定 和 稳 定 时 间 � 1 � m s � 典 型 值 �

相 位 噪 声 （ d B c / H z ） �

�

� �
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�

偏 移 � 6 � G H z � 1 3 � G H z � 2 0 � G H z � 2 6 � G H z �

1 0 0 � H z � - 8 0 � - 7 2 � - 6 8 � - 6 5 �

1 � k H z � - 1 0 0 � - 9 3 � - 8 9 � - 8 6 �

1 0 � k H z � - 1 0 4 � - 9 8 � - 9 3 � - 9 0 �

1 0 0 � k H z � - 1 0 4 � - 9 8 � - 9 3 � - 9 0 �

1 � M H z � - 1 1 9 � - 1 1 6 � - 1 0 9 � - 1 1 0 �

1 0 � M H z � - 1 4 1 � - 1 3 9 � - 1 3 4 � - 1 3 3 �

�

�
图 � 6 � 典 型 边 带 噪 声 @ 1 3 � G H z �

�

端 口 指 标 �

输 入 端 ⼝ � � �

参 考 � 参 考 中 心 频 率 � 1 0 � M H z �

� 幅 度 � - 3 � d B m � m i n � / � + 1 0 � d B m � m a x �

� 锁 相 范 围 � ± � 3 � p p m � ( t y p ) �

外 部 L O � 频 率 范 围 � 6 � G H z � - � 1 5 � G H z �

� 输 入 功 率 � + 0 � d B m � m i n � / � + 7 � d B m � m a x �

阻 抗 � � 5 0 � Ω �

耦 合 方 式 � � A C �

连 接 方 式 � � S M A � ⺟ 头 �

� � �

R F � 输 入 � � �

输 入 阻 抗 � � 5 0 � Ω �
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耦 合 方 式 � � A C �

输 入 功 率 � � 2 3 � d B m � m a x �

连 接 方 式 � � S M A � ⺟ 头 �

I F � 输 出 � � �

输 出 阻 抗 � � 5 0 � Ω �

耦 合 方 式 � � A C �

输 出 功 率 � � 2 0 � d B m � m a x �

连 接 方 式 � � S M A � ⺟ 头 �

 

环 境 指 标  

工 作 温 度 � � 0 ° C � - � + 7 5 ° C �

存 储 温 度 � � - 4 0 ° C � t o � - � + 1 0 0 ° C �

工 作 相 对 湿 度 � � 1 0 % � - � 9 0 % ， 不 凝 结 �

存 储 相 对 湿 度 � � 5 % � - � 9 0 % ， 不 凝 结 �

海 拔 � � 最 高 2 0 0 0 � m （ 最 高 2 5 ° C 的 环 境 温 度 ） �

 

物 理 指 标  

尺 寸 � � 9 . 4 � c m � x � 1 . 9 � c m � x � 1 5 . 5 � c m （ 宽 x 高 x 深 ） �

重 量 � � 0 . 4 5 � K g �

输 入 电 压 � � 1 2 � V D C �

功 率 � �

�

1 0 � W � m a x 外 部 L O � �

1 8 � W � m a x 内 部 L O �

通 讯 接 ⼝ � � P X I e 、 U S B � 和 � R S - 2 3 2 � / � S P I �

�

�
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